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Kihorgonyzott rendszeni acélszerkezat viztornyok /Hidroglébusz/

Az acélszerkezétviztornyok hazai valfajai kezdetben a tarol6 tgeokialakitasatol
fuggetlendl altalaban kihorgonyzott szerkéest a viztorony tarolo tartalya aseszlopon
helyezkedik el. A asoszlop gdmbcsukloval kapcsolddik a vasbeton alaphdarnyokat
eldslés ellen oldal iranyban 6 db horgony alaphoz ekatt6 sodronykétél biztositja. A
torony tarol6 térfogata és Uzembuszetéke liveggyapottal, dsvanygyapottal, poliuretagy
polistirol habbal liszigetelt. A tarol6 térfogat szigetelését csapadiék, és esztétikali
szempontok miatt aluminium lemezzel védik. A tokayizallasmutatdval és tavikodtet
berendezésekkel vannak felszerelve.
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Hidroglébusz jellegrajza és tipusai
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Javitas, karbantartas:

Az acélszerkezétviztornyokat Uzemeltetésik /hasznalatuk soranrhdi fizikai, €s kémiai
behatasok érik, illetve azdghras viszontagsagai kovetkeztében megrongalédnakeéleti
miszaki szinvonalukbdl veszitenek. Bizonyos ékeltével rendeltetés sienasznalatra
alkalmatlanna valnak, ennek kévetkeztében az akiedk élettartalmuk ésithodési idejuk
alatt a tovabbi Uzemeltetés érdekeben javitasralszd.

A tapasztalatok alapjan a természetes elhasznalkbttésdi sorrendje a kdvetkéz

. vizzel érintke# felllet

. kulsstérrel érintked felllet

. belsstérrel érintked fellet

. bevonatréteg megrongalodasa, korrodalas

. aluminium lemez lazulasa

. tartaly F6szigetelés alatti acélfelilet korrodalédasa

. aluminium lemezt tarté parnafak korhadasa

. elektromos berendezések és szerelvények elfaradésagrak,
tomszelencék szivargasa, tomitések eléregedése.

. kihorgonyz6 kotélzet elemi szalszakadasai

A megfeleb idében elvégzett javitasok a biztonsagos lzemelésprejabol nagy
jelentsédiek, és novelik a viztorony fizikai élettartalmattapasztalat szerint az
acélszerkezétviztornyok elhasznalddasidthrtalma nagyon eltérehet. A valtozo
tulajdonosi viszonyok, valamint kulonb®@zemelteti hattér, nem biztositottak a
viztoronyok rendszeres karbantartasat igy napjaimktdbb esetben iséébrdul, hogy a
fentebb felsorolt lehetséges meghibasodasok mat bekovetkeztek. Ennek kdvetkeztében
teljes feldjitasra van szikség.

A viztartaly lehetséges meghibasodasai:

A teljes felljitas soran, az egyes toronyrészekiapzsolodo szerkezeteket egységében kell
vizsgalni, és javitani. A tartaly esetében a leggzetinbb probléma, a viztéri
miigyantabevonat megkopasa levalasa, a fellilet kdiddsa. Korabban bevett gyakorlat
volt a régi nigyanta réteg atfestése, kilonosebb felllgedzités nélkil. Napjainkban
azonban mar alapkdvetelmény a fémtiszta felllelyehezemcseszorassal kell kialakitani.
llyenkor ellerbrizhe® a tartaly szerkezeti allapota. Tapasztalatok atg@ meglazult kids
szigetelés miatt, csapadékos parébém folyamatosan 4z0 tartalyon anyagfolytonossagi
hibak keletkezhetnek. llyen hibak esetén a csaparéktartalyba juthat, de szivargas is
eléfordulhat. A tartalyt alkotd acéllemezek anyagvgséma a fémtiszta felllet kialakitasa,
valamint a kul§ burkolat bontasa utan mérieA merési adatokbdl meghatarozhato a
karosodas mértéke. Bizonyos esetekben az anyapealp@gdasa olyan mértékhogy a
tartaly javitasa nem lehetséges. A kisebb hib&attbs javitassal korrigalni lehet.
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Sze

lakatos javitas a viztérben
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Acéltartaly lemezburkolatanak lehetséges meghibasédai:

A lemezburkolat legjellenttbb meghibdsodasa a lemezek meglazulasa, amit Elam
kilénb6s idéjarasi események idéznelkbeh laza lemezek miatt a csapadékviz bejuthat a
szigetelés ala, karositva ezzelistigetelést, a parnafakat, valamint magat az at@dita

Az acéltartaly kuls feliletének korrodalodasa
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Viztoronyszar korr6zio:

A szaron keletkezkorr6zios nyomok mértéke szazalékban kifejezhiétilonbdzd mértéki
korrodalodasi mértekek, eltebeavatkozast igényelnek.
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Korrozios hibaszazalék becslését siegfira

Ha a felUlet korrodalodasa 3% feletti, a foltszgvitds nem megoldhato, igy a teljes felllet
feljitdsa ajanlott. Akarcsak a viztér esetébeszéa kil$ és bels felllet ebkészitése is
szemcseszorassal kell megtorténjen, a fémtiszietadléresének érdekében. A fémtiszta
fellletre alapozo, kozbetismajd fed felllet kerdl.

Kihorgonyz6 kotélzet, fuqgdileges helyzet beéllitasa:

A kihorgonyz6 kotélzet leggyakoribb meghibasodasaeanmel is jol lathato korrodalédas,
valamint a kotélzet tulfeszitettsége, vagy eppeysldglzott lazitasa. A korrodalédas
mértékét és a csavarok szabad mozgasat adiesiziin is vizsgélni kell. Ezen szerkezetek
élettartalma ilszakos karbantartassal /zsirzas/ megnoueldetorony fugdleges helyzetbe
alliths a szemkozti kotelek lazitasaval, feszités@rténik. A toronytorzsbe l6gatott fugpel
ellendrizhetjik a fuggleges helyzetet.
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FUg®

ellenmrzés

A fuggoleges helyzetll torténd eltérésiiréshatarat tablazat rogziti. A bagaméri viztorony
feldjitdsanak riszaki tartalméat, arajanlatunkban részletezzuik.

Udvozlettel:

Pfeff Marton
/miszaki vezel/
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