MUSZAKI LEIRAS
a

Csorvas, Rakoczi u. 15.
660 hrsz.-u ingatlanon lévé Egyesitett Szocialis
Intézmény Gondozasi Kézpont és Nappali Foglalkoztatd épuletszarnyainak
energetikai korszerulsitésének
kiviteli tervdokumentaciéjahoz

El6zmények
Az 1980-as években épllt, tébbszér atalakitott ,A”, ,B”, ,C" jeli épuletszarnybdl allé

épuletkomplexum energetikai korszerlsitése a fenntarté 6nkormanyzat palyazati forras
- felhasznalasaval kivanja elvégezni.

Ennek keretében a flitési rendszer felujitasa, megujulé energiaforrast felhasznalé napelemek
és napkollektorok felszerelése, utélagos homlokzati hészigetelés elkészitése, homlokzati
nyilaszarék cseréje, tetétéri fodém hészigetelés beépitése és kapcsolddd jarulékos munkak
készilnek.

A szilkséges épitész kiviteli tervek elkészitésére kaptam megbizast.

Miszaki adatok:

Telek tertlet: 2155 m?
Brutt6 alapteriilet: 1101 m?
Beépitettség: 51%

Nett6 alaptertlet: 1219 m?
Nett6 térfogat: 3416 m®

Az ingatlan adatai:

Cim:

Csorvas - belteriilet, Rakéczi u. 15.

Helyrajzi szam: 660
Megbizé: Csorvas Varos Onkormanyzata,

képviseli: Barath Lajos polgarmester
Csorvas, Rakéczi u. 17.

A tervezett épitészeti munkak ismertetése

1.

Utélagos homlokzati hészigetelés

A vakolt, festett falfellletekre 15 cm vtg. eps hdészigeteld tablak keriulnek kétésbe,
ragasztasos technolégiaval, miianyag dlibeles régzitéssel.
A polisztirol — hab hészigetelé tablak csak hoészigetelé rendszerben alkalmazott,
pihentetett gyartmanyok lehetnek.
Az ablakok melletti vizszintes és figgbleges savokban 3 cm vtg. eps lapok keriinek
élvédd és tokcsatlakozé profilok alkalmazasaval.
Az (veghalé savokat mindig ragasztoba kell agyazni. Nyilaszarék felileti
sarokrészein diagonalisan felragasztott min. 20x40 cm méretl (veghalds erésitést
kell alkalmazni.
- A fellletképzé vakolatot csak alapozéval bevont, atcsiszolt tapaszolt fellletre lehet
“felhordani. A j6 fellletképzés, az egységes struktira és a tokéletes fellleti védelem
érdekében a mianyag adalékos vékony rétegli feddvakolat legyen para- és
Iégateresztd, rugalmas, kdnnyen tisztithato, idéjarasallo.
Alkalmazni kell a vakolatrendszer kiegészité elemeit (inditoprofil, lUvegszévetes
sarokvédd szegély, mianyag tokcsatlakozé profil)
Kivitelezés soran be kell tartani a vakolatrendszer technolégiai eléirasait.
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A beton labazati feltletekre 13 cm vtg. xps hészigeteld tablak lesznek felragasztva,
halés tapaszolassal labazati gyéngyvakolat felliletképzéssel.

A falfeliletre kerild vékonyvakolat szine: egységesen pasztell sarga. A labazati
gyéngyvakolat szine: barna

A hészigeteléshez kapcsolddd jarulékos munkak

Az ablakok kilsé miianyag parkanyelemei nem lesznek kibontva. Fehér szin(i festett
LINDAB lemezekbdl hajlitott elemek keriilnek beépitésre.

Az ereszdeszkdzat a szarufakra esdsitett |écvazra kerll. Feluletképzésik
gesztenyeszin(i lazur festékkel térténik.

A megvaltozott homlokzati méretek és egységes feluletképzés miatt a régi
lefolydcsatornakat ki kell cserélni Uj horganyzott elemekre.

Fédém hészigetelési munkak
Az A’ és B’ jell éplletszarnyak tetétere beépitett, itt gondozotti szobak, raktarak,

kazanhazak talalhat6ak.

A helyiségekben kénnyliszerkezetes fodém készllt, lambéria burkolattal. A

tetészerkezettel 6sszeépitett fodém hdszigetelését célszerd kulsd oldalrél elvégezni,

ezaltal a bels6 terek hasznalata zavartalan lesz.

A munkavégzés technoldgiaja a kévetkez6:

- Cserépfedés, régi lécezés, bitumenes csupaszlemez terités és a régi kézetgyapot
paplan lebontasa.

- A letisztitott szaruzat lang-, és gombamentesitd vegyszeres kezelése
permetezéssel. .

- A szarufak felsé ovére kiegészité faelemek (5/5 cm-es vegyszerrel kezelt
riglielemek) szegezése hézagosan

- A megnovelt szarufamagassagra a 20 cm vtg. koézetgyapot hészigetelés
biztonsagos beépitése érdekében van szilkség.

Lényeges, hogy a szarufak teteje 5 cm vtg. kézetgyapottal fedve legyen, ezért kell
a riglielemeket hézagosan szegelni.

- Szarufakézok kitbltése hézagmentesen 2x10 cm vtg. kbézetgyapot tablakkal.
Fontos a tablak hézagatfedéses elhelyezése.

- Specialis alatétfélia teritése teljes tetéfelileten. Lényeges a paraatereszté és a
vizzard képesség és a megfelel6 atfedés és végtelenités kialakitasa.

- Alatétfélia rogzitése elleniécezéssel.

- Lécezés készitése erdsitett és vegyszeresen kezelt Iécekkel.

- Cserépfedés készitése. A kupcserepek rogzitését specialis tartéelemekre
szegezett |écezéssel kell megoldani. Az ereszrészen szell6zést biztositd
miianyag elemek, gerinc éleknél mianyag zaré elemek és témitéelemek
hasznalata kételezd.

- A tetdablak felépitmények oldalfali hészigetelése a meglévd lambéria
meghagyasaval 10 cm xps hdszigeteld réteg felragasztasaval, halés
tapaszolassal és vakolassal torténik. A tetésik ablakok az eredeti helyikre
keruilnek visszaépitésre.

A ,C" jeli épuletszarny vizszintes, saralt fafédém szerkezetére 20 cm vtg. kdzetgyapot
paplan hészigetelés lesz teritve. Fontos a megfeleld alatét-, és fedé félia végtelenitett kivitelli
elhelyezése.

A padlason paliéteritéses kdzlekedd, kezel6 jarda készil.

Krausz Jozsef
Okleveles épitész izemmérnok
5600 Békéscsaba, Wilassics st. 11. 1/4.
E 04-0083
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