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TERVEZOI NYILATKOZAT
(késziilt a 191/2009. (IX. 15.) Kormany rendelet 9.8 (5) alapjan)

a.) Tervezett épitési tevékenység:

a.a) helye: 5920 Csorvas, Rakéczi Ferenc u. 15.

a.b) megnevezése: Egyesitett Szocialis Intézmény energetikai korszertsités

b.) Kérnyezet védettségi mindsitése: nem védett

c.) Dokumentaciét készitette: Eitel Laszlo okl. villamosmérndk
Jogosultsagi szama: V-T-Tell/04-008-96.

d.)
Dokumentéacié megnevezése: villanyszerelés tender terv
AlAIras: ..oooviiiiiini

d.) Mint felel6s tervezd kijelentem:

d.a.) A létesitmény villamos berendezéseinek muliszaki megoldasa megfelel a
vonatkozd jogszabalyoknak az Etv. 31. paragrafusanak (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, 1993, évi 93.
térvényben foglaltaknak, az 54/2014.(XI1.5.) BM. sz. rendelettel
kiadott OTSZ eléirasainak, az orszagos épitési, eseti hatésagi, valamint
koérnyezet és életvédelmi eléirasoknak.

d.b.) A vonatkozd nemzeti szabvanytoél valé eltérés nem valt sziikségessé.

d.c.) Az épitési engedélyezési terv, és az Aaltalunk készitett kiviteli
tervdokumentacié 6sszhangban van.

dd.) A dokumentacid6 a kilén jogszabaly szerinti  biztonsagi
egészségvédelmi koordinator kozremukodése nélkiil késziilt.

d.e.) A tervezett létesitmény nem all mliemléki védettség alatt.

e.) A tervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalomba hozott,

mindsitett termékek. A tervezett muszaki megoldasok nem teszik
sziikségessé a hivatkozott jogszabalyokban meghatarozottaktol vald
eltérést.
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MUSZAKI LEIRAS

a

Egyesitett Szocialis Intézmény
Energetikai korszeriisités
5920 Csorvas, Rakoczi Ferenc u. 15.
villanyszerelés tender tervéhez

1./ Altalinos ismertetés:

1.1 Telepités, épitészeti kialakitas:

A tulajdonos a cim szerinti hivatali éptilet villamos energia fogyasztasanak
részbeni fedezésére HMKE (haztartasi méreti kiserémul) létesitését hatarozta el
palyazati forras igénybevételével.

A napelemes kiserém(i létesitésén talmenden energetikai korszerlsités
keretében a mukdédé kazanhazak felijitasara is sor kertl. A fel(jitas a gépészeti és
villamos berendezéseket érinti, épitészeti atalakitasra nem kertil sor.

1.2 Alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok:
A 312/2012 Korm. rendelet 5. melléklet IV. pont 1.2. bekezdésben meg
hatarozottak szerint a tervezés soran figyelembe vett jogszabalyok és szabvanyok:

MSZ 2364 Epitiletek villamos berendezései

MSZ HD 60364:2007 Kisfesziltségli villamos berendezések

MSZ EN 61439-1:2012 Kisfeszliltségli kapcsold és vezérléberendezések

MSZ 13207:2000 Er6saramu kabel fektetése

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak
mérése

— 54/2014.( XI1.5.) BM. szamu rendelettel kiadott OTSZ (Orszagos
Tuzvédelmi Szabalyzat)

— TvMI 7.2:2016.07.01. azonositoju Tizvédelmi Miszaki Iranyelv
— 5/1993.(XI1.26.) MUM szamu rendelet
— 312/2012 (XI1.8.) Korm. rendelet

— 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EuUM egylittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérol.

2./ A tervezett villamos berendezések legfontosabb paraméterei:

A csatlakozas villamos jellemz6i:

Uzemi fesziiltség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz
Erintésvédelem: TN-C-S

Csatlakozasi névleges teljesitmény: L1 35A 8,05 kVA
L2 35A 8,05 kVA

L3 35A 8,05 kVA
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Termel6 berendezés max. teljesitmény: L1 319A 7,34 kVA
L2 319A 7,34 kVA
L3 319A 7,34 kVA

Termel6 berendezés névleges kimeneti AC teljesitménye: 20kW

A termelé berendezés elemei kozul egyediil az alkalmazhaté inverterekre van eléiras.
Csak rendszerengedélyes inverterek épithetdk be, az alkalmazott inverterek
megfelelnek az elosztd halézati engedélyes eléirasainak.

Napelem modul adatok

Gyart6o: AMERISOLAR
Tipus: AS6P-30-275
Maximalis teljesitmény: 275 W
Munkapnti fesziiltség: 31,3V
Uresjarasi fesziiltség / UOC: 38,5V
Névleges aram: 8,79 A
Zarlati aram / ISC: 9,15A
Maximalis rendszerfesztiltség: 1000 V

Modulsor (stringl) adatok

Modulszam: 20 db
String fesziiltség: 626 V
String Uiresjarasi fesziiltség / Uoc: 770V

Modulsor (string?) adatok

Modulszam: 20 db
String feszliltség: 626 V
String Uresjarasi feszultség / Ugc: 770 V

Modulsor (string3) adatok

Modulszam: 20 db
String fesziiltség: 626 V
String Uresjarasi fesziltség / Uoc: 770V

Modulsor (string4) adatok

Modulszam: 15db
String feszlltség: 469,5V
String tiresjarasi fesziiltség / Uoc: 577,55V

Parhuzamos modulsor (strangl) adatok

Modulsor szam: 2 db
Névleges aram: 17,58 A
Zarlati aram / Isc: 18,3 A

Parhuzamos modulsor (strang?) adatok

Modulsor szam: 2 db
Névleges aram: 17,58 A
Zarlati aram / Isc: 18,3 A
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Inverter adatai:

Gyarto: FONIUS
Tipus: SYMO 20.0-3-M
Minimalis DC feszliltség: 200V
Maximalis DC feszliltség: 1000V
Maximalis DC aram: 33/27A
Maximalis DC teljesitmény: 20000W
Névleges AC teljesitmény 20000W
Névleges AC feszlltség 400/230V
Maximalis AC aram 31,9A
Fazistolas 1
Hatasfok 97,6%

3./ A napelemes rendszer kialakitasa:

A tervezett rendszer telepitése a Ge-1. sz. tervlapon lathaté. Az éptilet névleges
csatlakozasi értéke egy 20kW-os rendszer kiépitését teszi lehetévé, a hozam
szamitast a dokumentacié tartalmazza. A HMKE méretezését a FRONIUS szabad
felhasznalasa szoftverével végeztiik. A 75 db napelem tablat 4 stringbe szervezve,
déli tajolassal az éptilet tetején, az invertert az AC dobozt és a HMKE talaram és
tulfesziiltség védelmi készililékeit tartalmazé DC dobozt az emeleten 1évé raktarban
terveztlik elhelyezni.

Termelbegység csatlakozasi pontja;
A termeléegység a felhasznaldéi halézatra az éplilet féelosztojaban kialakitott
talaram védelmi és kapcsolo készililékeken keresztiil fix bekotéssel az L1, L2, L3

fazisokra csatlakozik.

Termeldegységek hibavédelme (érintésvédelme):

A DC oldali hibavédelem Kkettés szigetelés (II. osztaly). Az egyenaramu
csatlakozasok Noark tipusu elemek alkalmazasaval késztliltek. A napelem DC oldali
csatlakozodoboz az eldirasoknak megfeleld, a dobozon figyelmezteté felirat és
piktogram talalhatd, jelezve, hogy az aktiv vezeték az inverterrdl valdé levalasztas
utan is fesziiltség alatt maradhatnak. Az inverterrdl valé levalasztast a DC oldali
csatlakozodobozban elhelyezett biztosités szakaszolokapcsold biztositja.

Az AC oldali hibavédelem TN-C-S rendszer.

A termel6 berendezés AC oldali hibavédelme illeszkedik a fogyaszt6éi berendezés
érintésvédelmi megoldasahoz. Az inverter belsé hibaaram relét (RCD) nem
tartalmaz. A napelem rendszer fém tartészerkezeteit be kell kétni az EPH halézatba.
A szerelések elkésziiltével az érintésvédelem hatasossagarol méréssel kell
meggy6z6dni. A mérési jegyz6konyvet a muszaki atadasi jegyzokényvhoéz kell
csatolni.

Termeldegységek tilfesziiltség védelem:

A termeld berendezés elemeit védeni kell a légkori, ill. halézati tulfesziltségek
hatasaitél. A talfesziiltségvédelmi megoldast a telepitési helyen alkalmazott
villamvédelmi kialakitds hatarozza meg:

e Villamvédelem nélkilll az inverter egyen- és valtakozdé aramu oldalan,
valamint a csatlakozasi ponton T2 tipusu talfesziltségvédelmi készililéket kell
elhelyezni.

o Villamvédelmi szabvanynak megfelelé (MSZ EN 62305) a veszélyes
megkozelités figyelembevételével kialakitott rendszer esetén az inverter
egyen- és valtakozd aramu oldalan T2 tipust, a csatlakozasi ponton T1
tipusu tulfesziiltségvédelmi késziiléket kell elhelyezni.
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e Villamvédelemmel rendelkezé, de a villamvédelmi szabvany (MSZ EN 62305)
altal eldirt veszélyes megkozelitési tavolsag betartasa nélkil kialakitott
rendszer esetén az inverter egyen- és valtakozoé aramu oldalan, valamint a
csatlakozasi ponton T1 tipusu talfesziiltségvédelmi késztiléket kell elhelyezni.

e Ha az inverter a csatlakozasi ponton elhelyezett talfeszliltségvédelmi
készlilék védétavolsagan beliil kertil elhelyezésre, AC oldalon elegendd csak a
csatlakozasi ponti talfesziiltségvédelem kialakitasa.

A tulfesztiltségvédelmi kialakitas leirasa:

A termel6 berendezés kozoOsségi céli épitményen kertil kialakitasra, ahol kiilsé
villamvédelem nincs kiépitve. A napelem rendszer DC oldali csatlakoz6 dobozaban
T1+T2 tipusd, az AC oldali elosztéoban a csatlakozasi ponton TI1+T2 tipusu,
villamaram- és talfesziltségvédelmi eszkoz kertil beépitésre.

A védelmi szintek pontos koordinalasa miatt a tulfeszliltségvédelmi eszkoézok

azonos gyartotodl szarmaznak.
A villamvédelmi  levezeték, DC oldali vezetékek nyomvonalanak
meghatarozasakor, torekedni kell a vezetéhurkok tertiletének minimalizalasara.

Termelbegység haldzati visszahatasa:

A berendezés a varhatd halézati visszahatas szempontjabol megfelel az
érvényben 1évé Elosztoi szabalyzat eldirasainak. A termeld berendezés altal okozott
halozatszennyezések (relative THD / flicker / feszliltségvaltozasok stb.) nem
nagyobbak az MSZ EN50160 szabvanyban meghatarozott fesztiltségmindségi
hatarértékek 1/5-énél. Az inverter altal a halézatba visszataplalt aram alakja
szinuszos, nagyon alacsony harmonikus torzitassal, a jelalakot folyamatos
mikroprocesszoros szabalyozas biztositja.

Termelbegység galvanikus levalasztasanak biztositasa:

A rendszer teljesen automatikusan tlizemel. Amikor az inverter bemeneti
feszililtsége eléri a beallitott bekapcsolasi értéket, az inverter a halézatra
kapcsolodik. Halézati szinkron megszlinése (taplalas kimaradas) esetén az inverter
azonnal levalik a halézatrdl, zarlatra nem taplal, szigetlizemben nem képes
mikdédni. A fenti feltételeket az inverter beépitett védelmi rendszere biztositja. A
védelem folyamatosan figyeli a csatlakozasi pont villamos paramétereit (frekvencia,
fesziiltség, impedancia), és a kbzcéli halézaton, a felhasznalé halézatan vagy a
termel6 berendezésben bekdvetkez6 hiba esetén az invertert a haldzatrol levalasztja.
Az alkalmazott kapcsolé berendezés zarlati megszakité képessége biztositja, hogy a
beépités helyén fellépé zarlati aramot karosodas nélkil elviselje.

Napelemes haldzat tuzvédelmi lekapcsolasa: a DC elosztd string biztositoi,
valamint az AC oldalon az AC dobozba épitett négysarku levalasztd kapcsol6.

4./ Gépészeti felijitas:

A kazanhéazi felGjitasok gépészeti terveit kiilon dokumentaciéban talalhaté
éplletgépészeti tervfejezet tartalmazza. Mindkét feltjitasra kerlild kazanhazban a
meglévé mért aramn villamos csatlakozas felhasznalasaval a kazanhazi villamos
berendezések részbeni, ill. teljes felgjitasat iranyoztuk el6. A gépészethez
kapcsolodo villanyszerelési munkak ajanlattételhez sztikséges koltségvetési kiirasat
a tervdokumentacié tartalmazza. A tervezett elosztoberendezések kialakitdsa a
gépészeti és villamos szerelvények elhelyezése, valamint a kdbelezés nyomvonalterve
a kiviteli tervdokumentaciéban fog szereplni.
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5./ Kivitelezés, lizembe helyezés:

A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintti tervdokumentacio
birtokdban, az abban tipus szerint meghatarozott szerelési anyagok
felhasznalasaval végezhet6. A tervezés soran bontdsos vizsgalatra nem volt
lehetéség, ezért munka megkezdése el6tt a megrendeld és a kivitelezé fokozott
figyelemmel tanulmanyozza at a tervet, és a felmertilé kérdéseket azonnal tisztazzak
a tervezével. A szerelés befejezése utan a kivitelezé atadasi dokumentaciot koteles
Osszeallitani és az lizemeltetének atadni.

Az atadasi dokumentacié tartalma:

1) Kivitelezé felelés miiszaki vezet$jének nyilatkozata az elvégzett munka terv
szerinti megvaldsitasardl, szabvanyoknak valé megfeleléségérél.
(A felelés miiszaki vezetd regisztraciés szamanak feltiintetésévell)

2) Megvaldsulasi terv, mely tartalmazza a kévetkezéket:

- Tervlapok, a kivitelezés kozbeni valtoztatasok feltlintetésével,

- Mindségtanusitasok (miibizonylatok) a felhasznalt, beépitett

szerelvényekrol, szerelési anyagokbdl
e Véddcsovek, kabeltalcak, tartoszerkezetek

Vezetékek, kabelek
Szerelvények (kapcsolok, aljzatok stb.)
Lampatestek (beépitett tipusonként)
Elosztoberendezések (tételesen, kiilén-kiilén minden
elosztoéberendezésrdl beazonosithatéan MSZ-EN 61439-1:2012
szerint)

Az lzembe helyezés el6tt el kell végezni a vonatkozd szabvanyok szerinti
érintésvédelmi, kabel szigetelésmérési, stb. méréseket, valamint az tizembe helyezés
elétti elsé feliilvizsgalatot, és csak kielégitd mérési eredmények esetén szabad a
villamos berendezéseket tUizembe helyezni. A villamos berendezések elsd
feltlvizsgalatardl készitendd dokumentumok:

e Avillamos berendezések tizembe helyezését megelézd elsé
feltilvizsgalata az MSZ HD 60364-6 szerint.

o Erintésvédelmi mérési jegyz6konyv. (a véglegesen kiépitett, nem a
felvonulasi ideiglenes betaplalas felhasznalasaval)

e Szigetelési ellenallas mérési jegyzékonyv.

e Villamvédelmi rendszer feltlvizsgalata mérési jegyzékonyv.

Az elkészilt villamos berendezések szigetelési ellenallasa meg kell feleljen az
MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabvany 61.3.3 pontjaban ill. a 6.A tablazatban
meghatarozott értékeknek. A szigetelési ellenallas mérését az MSZ 4852-77. sz.
szabvany elbirdsai szerint kell végezni, a mért értékeket jegyzékoényvben kell
rogziteni. A napelem tablak telepitését csak azt engedélyezé statikusi engedély
megléte utan lehet elkezdeni.

Békéscsaba, 2018. aprilis 10.

Eitel Laszlo
okl.villamosmérndk

vezetd tervezd
V-T-Tell-04-008-96




European Commission

JBC Photovoltaic Geographical Information System Joint Research Centre

EURQOPEAN COMMISSION Ispra, Italy

Performance of Grid-connected PV

PVGIS estimates of solar electricity generation

Location: 46°37'51" North, 20°50'2" East, Elevation: 89 m a.s.l.,
Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF

Nominal power of the PV system: 20.0 kW (crystalline silicon)

Estimated losses due to temperature and low irradiance: 9.4% (using local ambient temperature)
Estimated loss due to angular reflectance effects: 2.8%

Other losses (cables, inverter etc.): 14.0%

Combined PV system losses: 24.3%

Fixed system: inclination=35 deg.,

orientation=0 deg.
Month Ed Em Hd Hm
Jan 25.40 788 1.52 47.3
Feb 39.60 1110 2.41 67.4
Mar 68.40 2120 4.36 135
Apr 84.10 2520 5.55 166
May 85.40 2650 578 179

“[Jun 87.80 2630 6.05 181

Jul. 88.50 2740 6.16 191
Aug 87.30 2710 6.05 188
Sep 72.20 2170 4,83 145
Oct 60.50 1870 3.88 120
Nov 37.90 1140 2.35 70.5
Dec 19.90 617 1.19 37.0
Year 63.20 1920 419 127
Total for 23100 1530
year

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)

Em: Average monthly electricity production from the given system (kwWh) .

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)

PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
Reproduction Is authorised, provided the source Is acknowledged.

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Disclaimer:

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policles in general. Howaver the
Commisslon accepts no responsibility or lisbility whatsoever with regard to the Information on this site.

This information Is:
- of a general nature only and Is not intended to address the specific circumstances of any particutar individual or entity;

- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;
- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a sultably qualified professional).
Some dala or Informalion on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be

interrupted or otherwise affected by such problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any

linked external sites.
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/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

SHIFTING THE LIMITS

Inverter ratio 101%

String-fuses required yes / non

FRONIUS Intemational GmbH accepts no guarantee for the completeness of the module and inverter data used or any false configurations created by the configurator, or faulty or inefficlent
system sizing. Al liability claims against Fronius relating to damages of a material or conceptual type which were caused through the use of the Salar.configurator are basically excludad

unless there Is any dmonstrably deliberate or grossly negligent fault on the part of Fronius. The Quick sizing is based on the following assumptions: No country-specific consideralion of cosPhi, "
1

AC voltage, unbalanced loading or capacity limitation. Place of installation < 2000m. Specific yield for storage calculation = 1000 kWn/kWp,
Fusing recommendation based on IEC 60364-7.712:2016. Deviations due to cauntry specific requirements by utilities or authorities may occur,




